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CELOWNIK TERMOWIZY]JNY HIKMICRO

g  STELLAR 5035

Cena 17 799,00 zt
Dostepnos¢ Aktualnie niedostepny
Czas wysyiki 48 godzin

Numer katalogowy STELLAR SQ35

Kod producenta STELLAR SQ35
Producent HIKMICRO

Opis produktu

Ten unikalny model cechuje sie nie tylko doskonata jakosScig wyswietlanego obrazu oraz niezwykle wysokim zasiegiem
detekcji, ale réwniez charakterystyczng konstrukcjg odwzorowujaca forme tradycyjnych lunet celowniczych.

Opis produktu

Celownik Termowizyjny Luneta Stellar SQ35 HIKMICRO

model: SQ35

producent: Hikmicro

Srednica obiektywu (mm): 35

powiekszenie optyczne (x): 1.62

powiekszenie cyfrowe (x): 8

pole widzenia (°): 12.52° x 10.03°

liczba siatek celowniczych / liczba koloréw siatek: 5/4

rodzaj i rozdzielczos¢ wyswietlacza (px): OLED, 1024x768
rodzaj zasilania: wbudowany akumulator + bateria CR123A
czas pracy na jednym tadowaniu (h): 13h

wbudowana pamie¢ (GB): 64

rozdzielczos¢ sensora (px), rozmiar piksela (um): 640x512, 12
odswiezanie (Hz): 50

NETD (mk): =35 mk

Hikvision to uznana marka na rynku nowoczesnych technologii i czotowy producent kamer przemystowych opartych na
modutach termicznych czy rozpoznawania twarzy. To takze $wiatowy lider w zakresie dostaw systemoéw alarmowych,
monitoringu i w petni zautomatyzowanych magazynéw. Hikvision stworzyt submarke Hicmicro, w sktad ktérej wchodza miedzy
innymi reczne termowizory obserwacyjne, celowniki termowizyjne oraz nasadki termowizyjne.

Stellar to seria celownikéw termowizyjnych charakteryzujacych sie doskonaty jakoscig wyswietlanego obrazu, niezwykle
dtugim czasie pracy, wysokim zasiegiem detekcji oraz konstrukcja, ktéra przypomina tradycyjng lunete celownicza. Tradycyjny
design ze standardowymi pierscieniami montazowymi 30mm, spetnia potrzeby profesjonalnych mysliwych cenigcych

tradycje.

Ponadto seria Stellar posiada nagrywanie aktywowane odrzutem, dzieki czemu uzytkownik moze automatycznie uchwyci¢
wazne chwile podczas wyprawy.

Cata seria Stellar zostata podzielona na 4 modele tak by kazdy zainteresowany mégt wybraé najlepsze dla siebie
rozwiazanie.
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CELOWNIK TERMOWIZYJNY HIKMICRO STELLAR SQ35 wystepuje réwniez w wersji CELOWNIK TERMOWIZYJNY HIKMICRO
STELLAR SQ50

W modelu Stellar SQ35 obiektyw ma Srednice 35mm oraz powiekszenie optyczne 1.62x przektadajace sie na pole widzenia
12.52° x 10.03°.

Celownik termowizyjny Stellar SQ35 dzieki odswiezaniu na poziomie 50Hz zapewnia ptynny obraz nawet przy uzyciu
maksymalnego powiekszenia cyfrowego, ktére w przypadku opisywanego modelu wynosi 8x.

Celownik termowizyjny Stellar SQ35 Hikmicro zaprojektowany zostat z wyswietlaczem opartym na technologii OLED w
rozdzielczosci 1024x768 px.

Otrzymujemy ostry obraz cechujacy sie zywymi kolorami i najwieksza gtebig czerni. Wytrzymata obudowa i doskonata optyka
pozwala na prace w ekstremalnych warunkach pogodowych.

Daleki zasieg detekcji

Wysokiej jakosci sensor termiczny 640x512 oraz piksel 12um przektadajg sie bezposrednio na wiekszg szczegétowos¢ obrazu,
dalszy zasieg identyfikacji i rozpoznania obserwowanego obiektu.

Jak to wyglada w modelu Stellar SQ35?

¢ detekcja dla obiektu wielkosci dzika - 500m
» detekcja dla obiektu wielkosci cztowieka - do 1800m
» detekcja dla obiektu wielkosci samochodu - 4400m

Poziom czutosci termicznej w Stellar SQ35 wynosi =35mk sprawiajac, ze wykrycie obiektu jest doktadne i nawet w przypadku
wyzszych temperatur bedziemy w stanie zaobserwowacd zwierzyne.

Obraz w celowniku Stellar SQ35 wyswietlany moze by¢ w 4 trybach:

White hot- ciepte w jasnym kolorze. Im wyzsza temperatura , tym jasniejsza jest tonacja.

Black hot - ciepte w ciemnym kolorze. Im wyzsza temperatura, tym ciemniejsza jest tonacja.

Red hot - obraz jak w ,,black hot” z czerwonym wyréznieniem najcieplejszych elementéw

Fusion - od wysokiej do niskiej temperatury. Obraz przechodzi kolory od biatego i zéttego, przez czerwony, rézowy do
fioletowego.

Wybér odpowiedniego trybu wyswietlania nie ma oczywiscie wptywu na doktadnos$¢ pomiaru, ale zmiennos¢ trybu
kolorystycznego pozwala uzytkownikowi rozwiaé¢ watpliwosci, czy to co widzi jest rzeczywiscie prawda. Odpowiednio wybrany
tryb uwidoczni to czego nie widzi inny, przy okazji skracajac czas naszej pracy.

Wbudowany akumulator + bateria CR123A zapewniaja do 13h pracy

Celownik Termowizyjny Kamera Stellar SQ35 Hikmicro zapewniajg 13 godziny pracy. Dzieki temu, ze posiada wydajny
wbudowany akumulator 3350mA. Dodatkowo istnieje dodatkowe miejsce na baterie CR123A co znacznie wydtuza czas pracy
do 15 godzin co jest najlepszym rezultatem wséréd celownikéw termowizyjnych.

Ponadto mozemy podtgczy¢ naszg lunete do zewnetrznego Zrddta zasilania w postaci powerbanku za pomocg przewodu USB-
C.

5 siatek celowniczych / 4 kolory

W menu urzadzenia utrzymujemy do wyboru kilka rodzajéw siatek celowniczych, aby maksymalnie dostosowac sprzet do
wiasnych preferencji oraz warunkéw panujacych w towisku. Ponadto do wyboru mamy cztery kolory podswietlenia krzyza:
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e czerwony
e zielony

e czarny

¢ biaty

Wbudowana pamie¢ 64GB

Whbudowana pamie¢ wewnetrzna jest bardzo pojemna wynoszaca 64GB. Dzieki temu mozemy nagrywac filmy i robi¢ zdjecia z
obserwacji.

Funkcja PiP

Obraz w obrazie poprawia doktadno$¢, zapewniajgc 2-krotnie powiekszony obraz obszaru siatki u géry wyswietlacza. Pomaga
powiekszy¢ cel, zachowujgc pozostatg czes¢ widocznego pola widzenia.

Technologie obrazu termicznego:

* DDE (digital detail enhancement) - cyfrowe wzmocnienie detali, wygtadza obraz jednoczes$nie uwypuklajac detale,
* 3D DNR (3D digital noise reduction) - cyfrowa redukcja szumu, skutecznie usuwa szum i wptywa na jakos$¢ obrazu,
¢ AGC (automatic gain control) - automatyczna kontrola wzmocnienia, poprawia kontrastowos¢ wyswietlanej sceny.

Hikmicro oferuje gwarancje na 36 miesiecy!

Kompaktowy rozmiar celownika i lekka konstrukcja sprawiaja, ze jest on tatwy do przenoszenia. Przyciski sg w nim
rozmieszczone w niezwykle ergonomiczny sposéb. Pracujg cicho i sg czute na dotyk. Jest to szczegdlnie wazne podczas
sytuacji, w ktérych chcemy pozostaé niezauwazeni np. przez dzikg zwierzyne. Obudowa celownika termowizyjnego jest
odporna na uszkodzenia mechaniczne i spetnia standard ochrony IP67. Urzadzenia mozemy $miato uzywac podczas opaddw
$niegu, deszczu i ujemnych temperatur.

Obstuga Wi-Fi

Obstuguje potgczenie WIFI i hotspot, co pozwala uzytkownikom udostepniaé zdjecia i filmy ze znajomymi w czasie
rzeczywistym. Ponadto mozemy réwniez sterowac¢ urzadzeniem poprzez aplikacje mobilng dostepna na system Android / 10S.

Sktad zestawu:

Luneta Stellar SQ35 HIKMICRO
Bateria CR123A

Przewéd USB-C

Etui

Instrukcja obstugi

Sciereczka do czyszczenia obiektywu

Dane techniczne

Producent HIKMICRO
Gwarancja 36 miesiecy

Czas pracy na baterii do 13h
Odswiezanie 50 Hz

Pamie¢ wewnetrzna 64 GB
Powiekszenie optyczne 1.62x
Rozmiar piksela 12um

Waga 890g

Wymiary 407x78x76 mm
WysSwietlacz 1280 x 960 OLED-HD
Zasilanie 2 x CR123A (3V)
Zoom cyfrowy 1x, 2%, 4%, 8x
Srednica obiektywu 35 mm
Model Stellar SQ35

Marka Hikmicro

Sensor termiczny 640x512
Pole widzenia 12.52° x 10.03°
Zasieg obserwacji 2000 m
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¢ Klasa szczelnosci IP67
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