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Hikmicro Habrok 4K HE25L LRF 850nm

Cena 6 999,00 zł

Czas wysyłki wysyłka/odbiór osobisty - dziś

Kod producenta HE25L

Producent HIKMICRO

Opis produktu
 Hikmicro Habrok 4K HE25L LRF 850nm

 

Wszystko w jednym. Lornetka multispektralna zawiera w sobie możliwości termowizji, noktowizji oraz zwykłej lornetki.

Do tego wszystkiego mamy do dyspozycji dalmierz laserowy o zasięgu 1000m.

Matryca 4K zapewnia najwyższej klasy obraz w każdych warunkach atmosferycznych.

5.5-22x60 - oto możliwości przybliżenia nowego Habrok 4K. Dzięki temu jesteśmy w stanie dokładnie rozpoznać każdy,
nawet najbardziej oddalony cel.

 

Wbudowany iluminator podczerwieni (850nm lub 940nm) zapewnia doskonałej jakości obraz. Dodatkowo mamy do
dyspozycji 3 stopniową regulację jego mocy.

 

 

Wysoka czułość termiczna urządzenia pozwala wykryć zwierzynę w nawet najbardziej niesprzyjających warunkach.

 

 

Wbudowany dalmierz laserowy o zasięgu do 1000m. Dzięki niemu będziemy dokładnie wiedzieć w jakiej odległości
znajduje się zwierzyna.

 

 

Aplikacja SIGHT. Dzięki możliwości przechowywania wszystkich nagranych przez nas plików w chmurze, zawsze mamy dostęp
do naszych ulubionych scen z polowań. Łatwa i intuicyjna obsługa oraz wysoka jakość to jej główne zalety.
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Bardzo długi czas pracy urządzenia. Wysoki poziom zarządzania energią sprawia, iż Habrok 4K może pracować aż do 8 godzin.
Lornetka dostarczana jest z 4 wymiennymi akumulatorami 18650.

 

 

Regulowane muszle oczne. By dogodzić wszystkim klientom, Habrok 4K ma regulowane muszle oczne, co sprawia że
można dostosować ją dla każdego użytkownika. Wpływa to niewątpliwie na wygodę uzytkowania.

 

 

 

 

 

DANE TECHNICZNE
Rodzaj Lornetka
Częstotliwość odświeżania [Hz] 50
Pole widzenia 7,0° × 5,3° / 12,2 mx 9,3 m
Detekcja obiektu 1,4 x 4 1200
Rozdzielczość sensora (szer. × wys.) [px] 256x192
Rozdzielczość wyświetlacza (szer. × wys.) [px] 1920x1080
Rozmiar piksela [μm] 12
Rozmiar obiektywu [mm] 25
Zoom cyfrowy [×] 4
Zoom optyczny [×] 4,3x-17,2x/5,5x - 22,0x
Powiększenie maksymalne [x] 17,2/22
Pamięć wewnętrzna 64 GB
Klasa szczelności IP67
Czas pracy (na baterii) 8
Wymiary [mm] 138 mm × 68,2 mm × 223 mm
Masa [g] 795
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