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Hikmicro Habrok 4K HE25LN LRF 940nm

Cena 6 999,00 zt
Czas wysyiki wysytka/odbior osobisty - dzis
Kod producenta HE25LN

Opis produktu

Hikmicro Habrok 4K HE25LN LRF 940nm

Wszystko w jednym. Lornetka multispektralna zawiera w sobie mozliwosci termowizji, noktowizji oraz zwyktej lornetki.
Do tego wszystkiego mamy do dyspozycji dalmierz laserowy o zasiegu 1000m.

Matryca 4K zapewnia najwyzszej klasy obraz w kazdych warunkach atmosferycznych.

5.5-22x60 - oto mozliwosci przyblizenia nowego Habrok 4K. Dzieki temu jesteSmy w stanie doktadnie rozpozna¢ kazdy,
nawet najbardziej oddalony cel.

Whbudowany iluminator podczerwieni (850nm lub 940nm) zapewnia doskonatej jakosci obraz. Dodatkowo mamy do
dyspozycji 3 stopniowa regulacje jego mocy.

Wysoka czuto$¢ termiczna urzadzenia pozwala wykry¢ zwierzyne w nawet najbardziej niesprzyjajacych warunkach.

Wbudowany dalmierz laserowy o zasiegu do 1000m. Dzieki niemu bedziemy doktadnie wiedzie¢ w jakiej odlegtosci
znajduje sie zwierzyna.

Aplikacja SIGHT. Dzieki mozliwosci przechowywania wszystkich nagranych przez nas plikéw w chmurze, zawsze mamy dostep
do naszych ulubionych scen z polowan. tatwa i intuicyjna obstuga oraz wysoka jakos¢ to jej gtéwne zalety.

Bardzo dtugi czas pracy urzadzenia. Wysoki poziom zarzadzania energig sprawia, iz Habrok 4K moze pracowa¢ az do 8 godzin.
Lornetka dostarczana jest z 4 wymiennymi akumulatorami 18650.
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Regulowane muszle oczne. By dogodzi¢ wszystkim klientom, Habrok 4K ma regulowane muszle oczne, co sprawia ze

mozna dostosowac jg dla kazdego uzytkownika. Wptywa to niewatpliwie na wygode uzytkowania.

DANE TECHNICZNE

Rodzaj

Czestotliwos$¢ odswiezania [Hz]

Pole widzenia

Detekcja obiektu 1,4 x 4

Rozdzielczo$¢ sensora (szer. X wys.) [px]
Rozdzielczos¢ wyswietlacza (szer. x wys.) [px]
Rozmiar piksela [um]

Rozmiar obiektywu [mm]

Zoom cyfrowy [X]

Zoom optyczny [X]

Powiekszenie maksymalne [x]

Pamie¢ wewnetrzna

Klasa szczelnosci

Czas pracy (na baterii)

Wymiary [mm]

Masa [g]

Lornetka

50

7,0°%x5,3°/12,2mx 9,3 m
1200

256x192

1920x1080

12

25

4

4,3x-17,2x/5,5x - 22,0x
17,2/22

64 GB

IP67

8

138 mm X 68,2 mm X 223 mm
795
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