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Luneta termowizyjna Pixfra Pegasus Pro P435

Cena 7 499,00 zł

Dostępność Mała ilość - Zapytaj o dostępność

Czas wysyłki wysyłka/odbiór osobisty - dziś

Numer katalogowy PFI-P435P

Kod producenta PFI-P435P

Kod EAN 6976144451210

Producent PIXFRA

Opis produktu
Seria celowników termowizyjnych Pixfra Pegasus Pro to nowoczesne urządzenia zaprojektowane z myślą o profesjonalistach
poszukujących precyzyjnych i niezawodnych narzędzi do obserwacji oraz celowania w trudnych warunkach.

Zaawansowany sensor dla wyjątkowej precyzji obrazu

Pegasus Pro P435 został wyposażony w sensor o rozdzielczości 384 × 288 px, który dzięki wysokiej czułości termicznej (NETD
<18 mK) zapewnia wyraźny i czytelny obraz. Nawet w niesprzyjających warunkach środowiskowych celownik umożliwia
skuteczną obserwację dzięki lepszej widoczności konturów i źródeł ciepła.

Zasięg detekcji sięgający 1800 metrów

Wysokiej klasy obiektyw z optyką germanową o ogniskowej 35 mm umożliwia wykrywanie obiektów na dystansie do 1800
metrów. Taka konfiguracja gwarantuje doskonałą skuteczność obserwacji na dużych odległościach, nawet w wymagających
warunkach terenowych.

Algorytm PIPS 2.0 – rewolucja w klarowności obrazu

Zastosowanie algorytmu PIPS 2.0 minimalizuje szumy środowiskowe, poprawia kontrast oraz klarowność detali. Dzięki temu
obrazy są bardziej wyraziste, a szczegóły celów lepiej widoczne, co przekłada się na precyzję obserwacji.

Ergonomiczna konstrukcja dla wygodnej i szybkiej obsługi

Celownik został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wygodzie – wyposażono go w logicznie rozmieszczone przyciski i
pokrętła, które zapewniają intuicyjny dostęp do wszystkich funkcji. Dzięki temu użytkownik może szybko reagować i
swobodnie obsługiwać urządzenie nawet w dynamicznych warunkach.

Tubus 30 mm – Bezproblemowe mocowanie do broni

Korpus celownika został zaprojektowany na bazie standardowego tubusu o średnicy 30 mm, co zapewnia pełną
kompatybilność z popularnymi  montażami. Dzięki temu możliwe jest szybkie i bezproblemowe zamocowanie urządzenia na
karabinie przy użyciu standardowych obejm, bez potrzeby stosowania dodatkowych adapterów.

Wydajna bateria na długie wyprawy

Wbudowany akumulator o pojemności 6400 mAh zapewnia do 14 godzin ciągłej pracy,  celownik posiada dodatkowo gniazdo
bateryjne, umożliwiające zainstalowanie baterii CR123A, co czyni urządzenie idealnym towarzyszem na całodniowe wyprawy
w teren.

Wysoka odporność mechaniczna

Metalowa konstrukcja celownika sprawia, że jest on wyjątkowo odporny na silny odrzut. Dzięki temu bez trudu współpracuje z
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bronią dużego kalibru, o energii dochodzącej do 6000 J. Solidne wykonanie zapewnia stabilność i wysoką precyzję celowania
nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Funkcja ciągłego nagrywania (RAR)

Dzięki funkcji Recoil-Activated Recording (RAR), każde ujęcie jest automatycznie rejestrowane, co pozwala na uchwycenie
wszystkich istotnych momentów bez ryzyka ich utraty.

Seria Pixfra Pegasus Pro to połączenie nowoczesnej technologii, precyzji i wygody użytkowania, stworzone z myślą o
profesjonalistach wymagających najwyższej jakości w obserwacji termowizyjnej.

Specyfikacja
Nr katalogowy PFI-P435P
Minimalne powiększenie: 3,19 x
Maksymalne powiększenie: 25,52 x
Rozdzielczość sensora: 384x288 px
Rozmiar piksela: 12 μm
Zasięg detekcji: 1800 m
Ogniskowa: 35 mm
Światłosiła: f/1,0
Kątowe pole widzenia na 100 m: 7,8 °
Waga: 852 g
Temperatura pracy: -30/+55 °C
Typ sensora: niechłodzony mikrobolometr
Częstotliwość odświeżania: 50 Hz
Rodzaj wyświetlacza: OLED
Rozdzielczość wyświetlacza: 1440x1080 px
Złącze: USB-C
Powiększenie cyfrowe: do 8 x
Klasa wodoszczelności: IP67
Czas działania: 14 h
Pamięć wewnętrzna: 64 GB
Rejestrator foto/wideo: wbudowany
Moduł Wi-Fi: tak
Wymiary: 410x78x62 mm
Rodzaj zasilania: akumulator wbudowany

akumulator wymienny
Pojemność akumulatora wbudowanego: 6400 mAh
Regulacja dioptrii: -3/+5
Odległość od oka: 50 mm
Dalmierz laserowy: nie
Średnica tubusu: 30 mm
Okres gwarancji: 36 miesięcy
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